
 
 
Bijlage bij persbericht Tramvinken, 12.6.2025 
 

Situering verkeerslichten waar tram het meeste tijd verliest 
 

Richting Kruispunt Tramlijn(en) Aantal 
metingen 

Gemiddeld ​
aantal sec. 

Stad Lamorinièrestraat 
(Mercatorstraat) 

9 5 57” 

Rand Vredebaan (Antwerpsestraat) 7, 15 11 56” 

Rand Singel (Grotesteenweg) 7, 15 11 54” 

Centrum Maria-Henriettalei (Frankrijklei) 4, 7 10 51” 

Stad Florent Pauwelslei 
(Herentalsebaan) 

9, 24 11 51” 

Stad Kipdorpbrug (Italiëlei) 24 6 50” 

Centrum Groenkerkhofstraat 
(Nationalestraat, Groenplaats) 

4 5 50” 

Centrum Korte Nieuwstraat ​
(Sint-Katelijnevest) 

7 5 49” 

Rand Boterlaarbaan (Florent 
Pauwelslei) 

8 7 49” 

Rand Elliaertstraat (Turnhoutsebaan) 24 5 49” 

Rand Antwerpsesteenweg ​
(Sint- Bernardsesteenweg) 

10 (4?) 9 48” 

Stad Groenendaallaan (Noorderlaan) 1, 6 13 47” 

Centrum Meirbrug 7 5 47” 

Rand Lambrechtshoekenlaan 
(Groenendaallaan) 

6 5 46” 

Stad Lambrechtshoekenlaan​
(Groenendaallaan) 

6 5 45” 



Tijdverlies aan rode verkeerslichten 
 

●​ Totaal aantal rode lichten: 376 
●​ Totaal aantal metingen:  3.182 

○​ Gemiddeld aantal metingen per rood licht: 8,5 
○​ Hoogste aantal metingen: 26 
○​ Laagste aantal metingen: 4 

 
●​ Totaal tijdverlies: 12:17:13 

○​ Gemiddelde tijdverlies per rood licht: 14” 
○​ Grootste oponthoud: 3’31” (Maria-Henriettalei – tram 7) 

 
 

Tijdverlies Aantal rode lichten Percentage 

0” 18 5 

<15” 229 61 

<30” 73 19 

<45” 41 11 

<60” 15 4 

 


